Tento spôsob podpory dlouhých názvů se sice může zdát jako vynikající řešení, ale má luku své nevýhody: pokud totiž soubor s dlouhým názvem otevřete v nějaké aplikaci, která dlouhé názvy nepodporuje, a následně jej uložíte, dlouhý nazev bude ztracen. K podobnému poškozeni dlouhých názvu dojde i v případě používání staršíh verzí programu Norton Disk Doctor ze sady Norton uti lities.

Poznámka
Používáte-li dlouhé názvy, měli byste při zálohováni dat a případných opravách disku pouíívat výhrad​ně nástroje, podporující VFAT. Operační systémy řady Windows 9x/Me takové nástroje standardně obsahují. Pokud se vám však stane, že z né|akého důvodu budete muset použít k podobným účelům nástroje, které nejsou kompatibilní s VFAT, můžete na instalačním médiu Windows 9x/Me vyhledat soubor LFNBK EXE. Tento program po svém spuštění vytvoří seznam dlouhých názvů a uloží je| do sou​boru s názvem LFNBK.DAT. Následně můžete se soubory na disku pracovat ták, jako kdyby jejich ná​zvy byly vytvořeny standardním způsobem (tj 8 3). Po dokončení práce můžete opět spustit LFNBK.EXE, který vrátí dlouhé názvy na je|ich původní místa. Předpokladem ovšem je, že v průběhu práce nedo​šlo ke zménam ve struktuře souboru a adresářů.

Druhým problémem je 10. že VFAT přiřazuje zkrácený název při kaídé operaci s daným souborem. Pokud tedy budete mit v adresáři soubor s názvem Expenses-January98.doc, bude jeho zkrácený název EXPENS-1.DOC. Jestliže ovšem tento soubor pomocí Průzkumníka překopírujete do složky, ve klére je již uložen soubor Expenses-December97.doc (zkrácené EXPENS~1.DOC, bude kopíro​vaný soubor přejmenován na EXPENS~2.DOC To samozřejmě neni žádný problém pro toho uži​vatele, který používá aplikaci, podporující dlouhé názvy; ke zmatkům může dojít až v případě, že budete chtít kopírovaný soubor otevřít pomoci aplikace, podporující pouze krátké názvy.

Souborový systém FAT32
Samozřejmou součástí moderních počítačů se staly pevné disky o kapacitě nad 2 GB. Pokud by však takové disky měly být používány s původní verzí souborového systému FAT16, musel by kaž​dý disk byt dělen na oddíly o velikosti 2 GB. 7 tohoto důvodu firma Microsoft vyvinula vylepšenou verzi souborového systému, nazvanou FAT32. Princip činnosti tohoto systému je shodný se stan​dardní FAT16, základním rozdílem je použití více číslic pro vyjádření čísla clusteru A na rozdíl od VFAT, která je jen vylepšením stávajících struklur souborového systému, je FAT.32 rozšířením samot​ného souborového systému Jinými slovy řečeno: podpora VFAT je součástí ovladače VMM VXD, spouštěného při startu Windows, zatímco podpora FAT2 je implementována již programem FDISK před spuštěním jakékoliv verze Windows FAT32 se stala součástí druhé verze Windows 95, ozna-čované jako Winduws 95 OSR 2; je standardem pro operační systémy Windows 98/Me a Windows 200O/XP.

Poznámka

Skutečnost, že FAT32 je implementována programem FDISK, je velmi důleížitó: znamená to mimo ji​né, že FAT32 nelze použít na disketách či jiných médiích, která se nerozdělují na oddíly pomocí pro​gramu FDISK.

Hlavním vylepšením je tedy to, že číslo cluste.ru může být vyjádřeno 32bitovým číslem. Díky tomu maximální počet clusterů v jednom oddíle vzrůstá z 65 536 (216) na 268 435 456. Toto číslo odpo​vídá 228, nikoliv 232, neboť z uvedených 32 bitů jsou vždy 4 bity vyhrazeny pro jiné účely. FAT32

takt využívá 32bitová číslu pio nízkoúrovňová systémová volání, používaná při čtení obsahu kon-krétního clusteru na disku.

Díky lomu vzrústá také maximální velikost oddílu se souborovým systémem FAT32 : horní hranice je v tomto případě 2 TB (4 294 967 296 sektoru po 512 bytech). Maximální velikost jednoho sou​boru smi být 4 GB, neboť velikost souboru je omezena velikostí pole v záznamu adresáře, použí​vaného pro uložení velikosti souboru (toto pole má délku 4 byty). Kvůli použití 32bitových čísel pro vyiádření clustém musel být také zménén formát záznamu adresáře; pole, obsahující odkaz na počáteční cluster, musí mít délku 4 byty namísto 2. K prodloužení tohoto pole byly využity 2 byty z pole o délce 10 bytů, rezervovaného původně pro budoucí využití. Další omezení maximální ve​likosti oddílu vyplývají i z použitého operačního systému: systémy rady Windows 9x/Me umožňují prácui s oddíly o velikosti až 128 GB, zatímco systémy Windows 2000/XP  jsou schopné naformato-vat oddíly o velikosti nejvýše 32 GB (mohou však číst duta z větších oddílů).

Další základní zménou FAT32 je úprava kořenového adresáře. Na diskových oddílech se souboro​vým systémem FAT32 nemá tento adresář pevně danou polohu; muže být umístěn kdekoliv a jeho velikost muže narůstat libovolné (tzn. počet záznamů v kořenovém adresáři není nadále omezen). Díky tomu je také principiálně možné dynamicky měnit velikost oddelu firmu Microsoft sice ješte tuto možnost do operačních systémů Windows 9x/Me nezahrnula, ale existuji nástroje (PartitionMa-gic firmy PowerQuest ), které podobně úpravy umožňují.

Samotná struktura záznamu ve FAT32 je prakticky totožná s FAT16, podfváte-lj se na tabulky 22.9  a 22.10, pak jediným rozdílem bude to, že číslo clusteru bude vyjádřeno desetimístným decimálním číslem.

FAT32 má vsak i jednu nevyhodil není kompatibilní se staršími verzemi operačních systémů. Spus-t!te-li počítač, majicí pevný disk se souborovým systémem FAT32, z diskety, na níž jsou systémově souboty DOS 6,0, nebudete schopni s pevným diskem vůbec pracovat. Kromě Windows 95 OSR 2. Windows 98/Me a Windows 2OOO/XP je jediným dalším operačním systémem, nativně podporu lícím FAT32. Linux.

Velikost clusteru v souborovém systému FAT32
Protože diskové oddíly se souborovým systémem FAT32 mohou obsahovat podstatně více clusterú než oddily se svstémem FAT16. mohou být jednotlivé clustery menší. Tím se zmenšu|e i ztráta dis-kového prostoru, zpusobená používáním velkých clusterů. Pokud vezmeme za příklad diskový od​díl o velikosti 2 GB s 5 000 soubory (viz výše), pak při použití souborového systému FAT32 bude velikost jednoho clusteru 4kB namísto 32 kB u FAT16. Ztratil diskového prostoru tak klesne z pů​vodních 78 MB na necelých 10 MB.

Přehladd velikostí vclusterú na diskových oddílech se souborovým systémem FAT32, majíčím ruznou velikost, naleznete v tabulce 22,13.

Tab. 22.13   Standardní velikosl clusteiu pro různé velikosti pevných disků a jejich oddílů (pro FAT32)
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 V této souvislosti je nutné zdůraznit, že při vytváření svazků o velikosti menší než 512 MB je stan​dardně nabízen souborový systém FAT16; program FDISK však obsahuje takové volby, jimiž lze nastavit používaní souborového systému FAT32 i pro disky o velikosti nad 32 MB. Jakýkoliv menší oddíl již musí být formátován souborovým systémem FATI6 či FÁT32 Omezení, týkající se svsté-mů Windows 2000/XP, již bylo uvedeno výše.

Menší velikost clusteru ale vede také k tomu, že v tabulce FAT musí být výrazné více záznamu. Na​příklad diskový oddíl o velikosti 2 GB, mající souborový systém FAT32, bude popsán tabulkou s 524 288 záznamy. Pokud by se použil systém FAT16, stačilo by 65 536 záznamů. Velikost jedně kopie FAT je v případě FAT16 128 kB (65 536 záznamů x 16 bitů - l 048 576 bitů / 8 - 131 072 bytů / l 024 - 128 kB), zatímco v případe FAT32 je to už 2 MB!

Velikost FAT má však výrazný vliv na výkon celého systému. Operační systémy řady Windows 9x/Me se prostřednictvím VCACHE snaží v paměti vždy držet celou tabulku FAT. Z tohoto pohledu lze říci, že použití clusteru o velikosti 4 kB pro oddíly, mající velikost až 8 GB, je rozumným kom​promisem - velikost FAT ]e v takovém případě okolo 8 MB. Pokud by se měl prostor na disku vy​užít beze zbytku a cluster by měl mít velikost l sektoru (512 bytů), pak by k popisu oddílu o veli​kosti 2 GB byla nutná tabulka se 4 194 304 záznamy, mající velikost 16 MB. Tím by ale byla zabrá​na pomérné značná část paměti mnohých počítačů a důsledkem by bylo značné snížení výkonu. Nárůst velikosti FAT je kompenzován zvýšením průměrné rychlosti moderních pevných disků: ex​perimentálně bylo zjištěno, že používání FAT32 vede k velmi mírnému (okolo 5 %) nárůstu výko​nu souborového systému. Platí však, že u systémů, provádějících mnoho následných zápisů na disk, může použití FAT32 vést ke snížení výkonu,

Zrcadlení obou kopií FAT
Jak již bylo řečeno výše, souborový systém FAT16 považoval první kopii tabulky FAT za primární; druhou kopii byl schopen použít pouze v případě nečitelnosti kopie první. Významným vylepše-ním FAT32 je to, že pokud systém v průběhu práce zjistí jakékoliv problémy s první kopií FÁT, po​kusí se využít druhou kopii. Pokud ta bude v pořádku, systém ji označí za primární- Kromě toho cely systém lze nastavit lak, aby neprováděl automatické kopírovaní první kopie FATdo druhé Dí​ky tomu vzrůstají šance na obnovu dat z disktu, majících poškozenou první kopii FAT.

Vytváření diskových oddílů se souborovým systémem FAT32
Diskové oddíly se souborovým systémem FAT32 se vytvářejí pomocí programu FDISK. Když totiž tento program spustíte. FDÍSK si načte parametry pevného disku a pokud zjistí, že disk má kapaci​tu větší než 512 MB, zobrazí úvodní hlášení, na jehož konci nalehnete dotaz:

Chcete zapnout správu velkých disků  (A/N) ..............................?

[A]

Pokud na tento dotaz odpovíte Ano, pak kterýkoliv vytvořený oddíl budí mít souborový systém FAT32. Ghcete-li vytvářet oddíly o kapacitě nad 2 GB, pak souborový systém FAT32 použit musí​te.

V závislosti na velikosti diskového oddílu a použitém souborovém systému také program FDISK ur​čuje i velikost clusteru. Nastavení programu FDISK však můžete změnit, pokud při formátování da​ného oddílu použijete nezdokumentovaný parametr příkazu FORMAT. format  / z : n

kde n vynásobeno 512 určuje velikost clusteru v bytech. Máte tak možnost vytvořil oddíl, jehož clus-ter bude mít takovou velikost, jakou potřebujete.

Upozornění
Přepínač /Z příkazu FORMAT nemá vliv no maximální počet clusterů, podporovaný souborovým sy​stémem FAT 16 (55 536). Z tohoto důvodu byste tento přepínač měli používat pouze u oddílů se sou​borovým systémem FAT32. Protože ale výsledný počet clusterů může mít značný vliv na výkon systému, měli byste si použití tohoto přepínače nejprve vyzkoušet na néjakém testovacím počítači.

Převod souborového systému FAT16 na FAT32
Operační systém Windows 95 OSR 2 umožnuje vytváření oddílu se souborovým systémem FAT32 pouze na prázdných discích jinými slovy řečeno, chcete-li u tohoto systému přejít z FAT 16 na FAT32, musíte nejprve všechna data zazálohovat, spustit FDISK, zrušit staré oddíly, vytvořit nové se systémem FAT32 a začít s novou instalací počítače. Naproti tomu operační systémy Windows 98/Me obsahuji program Převaděč FAT32, který vám umožní převést stávající diskové oddíly na souboro​vý systém FAT32 bez nutnosti reinstalace počítače.

Při svém chodu se tento program - kromě jiného - snaží vyhledat na disku i takové programy, o nichž je známo, že nepodporují FAT32. Na nalezené programy vás Převatdeč FAT32 upozorní a umožni vám jejich odinstalaci. Následné vám doporučí provedení úplné zálohy dat. Dalším kro​kem je restart počítače do režimu MS-DOS, díky čemuž je možné převést i ten oddíl, ze kterého je normálně spouštěn systém Windows 98/Me. Protože ale v průběhu konverze musí systém vyhledá vat jednotlivé soubory a musí informace o nich zapisovat do nových tabulek FAT, může celý pro​ces trvat výrazné déle než vytváření nových oddílu na prázdném disku a jejich následné formáto​vání (Celková doba chodu tohoto programu může byt i několik hodin

Po přechodu na souborový systém FAT32 již není možné stávající diskové (oddily vrátit zpět na FAT 16 - operační systémy řady Windows 98/Me žádné takové nástroje neobsahují.

Poznámka

Firmo PowerQuest ( http://www.powerquest.com ) vyrábí program, nazvaný Partitíon Magic, umožňující konverzi oddílů ze souborového systému FAT16 na FAT32, zpétnou konverzi z FAT32 na FAT16 a na​víc tento program umožňuje změnu velikosti jednotlivých oddílů bez ztráty dat. Uvedený program pod-poruje i souborový systém NTFS. Podobný program, nazvaný Partition Commander, vyrábí i tirma VCOM  ( hffp:/www.v-com.com ).

Chyby souborových systémů řady FAT

Chyby souborového systému mohou být samozřejmě způsobený hardwarovými problémy, ale mno​hem pravděpodobnější příčinou jejich vzniku jsou nekorektní ukončení programu a nesprávné za-cházení s operaíním systémem. Například pouhé vypnutí počítače se systémem Windows bez po​užití volby Vypnou! z nabídky Start můíe vést k tomu, že některé clustery budou označeny jako využívané, i když v nich žádná data ve skutečnosti nebudou. Některé častěji se vyskytující chyby souborových systému typu FAT jsou popsány v následujících částech.

Ztracené clustery
Jedná se zřejmě o nejčastější chybu souborového systému, způsobenou tím, že FAT tabulka má ně-ktorě clustery označené za využívaně, i když v nich žádná data nejsou. Obvykle je tato chybu způ-sobiena přerušením procesu souborového systému, způsobeným nekorektním ukončením nějaké aplikace či neočekávaným restartem celého systému. Je možné, že v jednotlivých záznamech tabul​ky FAT budou dokonce odkazy na následující clustery; v každém případě však řetězec FAT, vychá​zející z adresáře, (je někde přerušen. Typickou ukázku vidíte v tabulce 22.14.

Tab. 22.14  Ztracené clustery v tabulce FAT
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Operační systém pak v tabulce FAT vidi platný řetézee clusteru, jemuž není přirazen žádny záznam v adresáři. Taková situace nastane např. tehdy, je-li program ukončen ještě před uložením svých otevřených souborů. Operační systém totiž obvykle upravuje řetězec FAT\ průběhu vytváření sou​boru, zatímco záznam adresáře je vytvářen až při uzavření tohoto souboru.

Programy pro opravu souborového systému vyhledávají ztracené clustery tak, že si v paméti vytvo​ří kopii tabulky FAT. Následné záčnou prohledávat adresáře a podadresáře, přičemž do kopie FAT ukládají údaje o všech nalezených platných řetězcích FAT. Nakonec daný program porovná kopii FAT s tou verzí, která je uložená na disku; |sou-li v kopii nějaké záznamy, jež nejsou v tabulce FAT na disku, jedná se o ztracené clustery.

Jakmile program taková místa najde, obvykle vás na jejich výskyt upozorní a umořzni vam uložení nalezených dat do souboru. Teprve po vašem rozhodnuti program změní záznamy tabulky FAT tak, aby daně clustery byly označeny jako volně. Pokud se systém vypnul v důsledku např. vjpadku napájení a vy jste v té době pracovali v textovém editoru, máte možnost tímto způsobem získat část své práce zpét. Jestliže se rozhodnete, že program pro opravu souborového systému nemá tuto chy​bu opravit, zůstanou v tabulce FAT místa, která budou označená jako zaplněná - tím se ale z.men​ší volně mislo na daném disku

Programy ScanDisk a CHKDSK, které jsou součástí operaínich systému řady Windows 9x/Me a &win dows NT/2000/XP, ukládají takto nalezená data do souboru s názvem FILE0001.CHK. Je-li takových mísí na disku více. je název dalšího souboru změněn na FILEOOO2.CHK apod Pokud by se program ScanDisk puslil na disku, popsaném v tabulce 22.14, pak by výsledek odpovídal tabulce 22.15,

Tab. 21.15  Vyhledání ztracenych clusteru
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Překřížené soubory
Tato chyba nastane tehdy, jestliže dva ruzné soubory mají ve svém řetézci FAT uveden stejný clus-ter, tj oba soubory se snaží využíval steiná data. To ale znamená, že počínaje tímto clusterem bu​de řetězec FAT stejný pro oba subory. Příklad překřížených souboru vidíte z tabulky 22.16.

Tab. 22.16   Překřížené soubory

------1
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Z příkladu vidíte, že dvěma různým souborům jsou přiřazena data v clusterecb 1002 a 1003. O ta​kových souborech lze tedy říci, že se na clusteru 1002 kříží. V této situaci obvykle platí, že jeden z těchto souboru je správný (jeho obsah |e nepoškozený), zatímco obsah druhého souboru je v podsate ztracen. Standardní oprava spočívá v postupném otevření obou souborů a v jejich ulo-

žení pod novými názvy; potě je nutné oba původní překřížené soubory smazat, Následně můžete překontrolovat obsah obou souborů a pokusit se tak zjistit, který z nich je nepoškozený. Vyhledáni překřížených clusteru je pro program pro opravu souborového systému poměrné snad-né, platí, že ve chvíli, kdy tento  program tuto chybu nalezne, je již obsah jednoho
 ze soubo ru pravděpodobně poškozen. Někdy se však podaří nalézt zbývající části poškozeného souboru ve ztracených cluslerech

Neplatné soubory čí adresáře

V některých případech dojdé také k poškození dat přímo v adresáři. Může se pak např. stát, že

u nějakého souboru je jako počáteční cluster uveden takový, který vůbec na disku neexistuje. Pro gramy pro opravu souborového systému jsou však schopny tylo chyby nalézt a poměrně spolehli​vě opravit.

Chyby tabulky FAT
Jak již bylo uvedeno výše, dojde-li k poškození samotně tabulky FAT, může být chyba opravena použitím její druhé kupie. Tohoto způsobu opravy chyb FAT využívají prakticky všechny programy pro opravu souborového systému; je však nutné uvést, že oprava je úspěšná jen tehdy, je-li prove​dena ještě před tím, než operační systém přepíše druhou kopii FAT první, poškoženou kopií. Sou-borový systém FAT32 obsahuje rádu vylepšení, která by mela žvýšit naději na úspěšnost opravy po​škozených tabulek FAT. Typický příklad poškozenu tabulky FAT vidíte v tabulce 22.17.

Tab. 22.17   Poškozená tabulka FAT
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Tato jediná chyba by způsobila hned nékolik problému. Zaprvé program pro opravu souborového systému by zjistil, že soubor USCONST.TXT má tzv. alokační chybu - tj. jeho velikost v adresáři ne​odpovídá skutečné velikosti na disku (neodpovídá portu clustcrů v řetězci FAT ). Pokud by se ně​který uživatel pokusil takový soubor otevřít, zjistil by, že soubor obsahuje pouze data do clusteru 1001. A zadruhě by program pro opravu souborového systému našel dva ztracené clustery, jimiž by byly clustery 1002 a 1003, Tuto chybu by v optimálním případe šlo upravit překopírováním druhé kopie FAT na místo první, v mnoha případech by však i druhá kopie byla již poškozena. Většina programů pro opravu souborového systému v takovém případe postupuje lak, že soubor, uvedený v adresáři, zkrátí (opraví údaj o jeho velikosti a do dusteru 1001 vloží korektní konec souboru), a následně vytvoří v adresáři jeden záznam pro soubor, obsahující data ze ztracených clusterů.

Pomocné programy pro prací se souborovými systémy řady FAT
Součásti operačních systému řady Windows 9x/Me jsou i dva programy pru opravii chyb souboro​vého syrému: CHKDSK.EXE a SCANDISK.EXE. Zatímco program CHKDSK.EXE byl převzat ze star-ších verzí operačních systémů řady MS-DOS, byl program SCANDISK.EXE zaveden až v systému MS -DOS 6.0. Lze říci, že program SCANDISK je bezpečnější, přičemž jeho možnost i jsou však lepší než  možnosti programu CHKDSK

Příkaz CHKDSK lze navíc použít pouze na diskových oddílech se souborovým systémem FAT16. pokusíte-le se spustit na oddíle se souborovým systémem FAT 32, zobrazí se vám pouze základ​ní informace o celkové velikosti disku, volném misie, velikosti clusterů, poctu clusterů, velikosti pa​měti a velikosti volné paměti. Na závěr vám bude doporučeno použití příkazu SCANDISK.

Příkaz CHKDSK a jeho použití
Příkaz CHKDSK je shopen vyhledat a opravit základní chyby souborověho systému FAT16. Pokud jej spustíte bez parametru, objeví se vám základní údaje o disku

 Svazek W1N95 vytvořen 12.09.2000 13.37  Seřiiové číslo svazku je 14F4-17S2

  
 46 631 680 bajtů na disku celkem

      163 480 bajtů v 3 skrytých souborech

 16 220 160 bajtů v 495 adresářích

861 634 560 bajtů v 10 355 uživatelských souborech 

          l 268 613 120 bajtů na disku volných

32 768 bajtú v každé alokační jednotce

65 510 alokačních jpdnotek na disku celkem 

38 715 volných alokačnich jednotek na disku

655 360 bajtu pamäti celkem 

632 736 bajtů pamňti volných

Poměrně málo známou možností programu CHKDSK je jeho schopnost zobrazit informace o frag​mentaci daného souboru či skupiny souborů. Navíc program CHKDSK může zobrazit i seznam sou-boru ( a to včetně skrylých a systéinomých), nacházejících se na určitém svazku. Zdaleka nejduleži-

téjší jsou však jeho možnosti, týkající se vyhledávání a opravy chyb souborového systému FAT.

 Syntaxe přikazu CHDSK je:.

 CHKDSK  [jednotka:][[cesta]soubor)   [/F]   [ / V]

přičšem význam jednotlivých parametrů je:

•    Jednotka. Tímto parametrem se určuje disk, který má být programem CHKDSK zkontrolován.

•    Cesta, soubor. Pomocí uvedených volitelných parametrů můžete specifikovat adresář a sou​bory, jejichž fragmentace má být zkontrolována.

•    /F. Nezadáte-li příkaz /F, program CHKDSK provede pouze kontrolu disku; nalezené chyby pouze zobrazí, ale neodstraní. Teprve parametr /F umožní programu CHKDSK zápis na disk, tedy opravu chyb.
•   / V. Program vypíše na obrazovku všechny záznamy adresářů pevného disku j v případe chýb je u příslušných záznamú uvede.

Pokud se rozhodnete pro kontrolu fragmentaci; daných souborů, pak po dokončeni kontroly pro-grám CHKDSK napíše |edno z  těchto hlášeni.

Všechny  zadané  soubory  jsou  souvisle

nebo

[soubor] se skládi z xxx nesouvislych  bloků

Pri svém chodu program CHKDSK porovnává obsah adresářů s tabulkou FAT tj. kontroluje, zda všechna data, uvedená v adresáři a odpovídající jednoilivým souborům (např. počáteční cluster a velikost), souhlasí s těmi daty, která jsou uložena ve FAT. CHKDSK také kontroluje záznamy i pro podadresáře, a to včetně záznamů typu „." a ... ", propojujících celý systém adresářu dohromady, Druhou základní funkci programu CHKDSK je oprava nalezených chyb. Přitom CHKDSK se vždy snaží data opravit tak, aby adresáře odpovídaly tomu. co je uvedeno v tabulce FAT (tj. opravuje pri​márně adresáře); samotnou tabulku FAT opravuje CHKDSK jen ve výjimečných případech, Díky to​mu však lze říci, že CHKDSK není zcela ideálním programem pru opravu chyb souborového systé-mu: mnohdy jsou totiž správná pravé dala v adresáři a nikoliv v tabulce FAT. To ale znamená, že CHKDSK muže za určitých okolnosti souborový systém ješte více poškodit.

Upozorněni
Z tohoto důvodu byste nikdy neměli program CHKDSK spouštét rovnou s parametrem /F; neiprve jej spusťte bez parametru, abyste zjistili, jaké chybv budou v souborovém systému nalezeny Teprve po je​jich zhodnocení se rozhodnete, zda pro jejich opravu použijete CHKDSK s parametrem /F nebo zda raději využijete jiný program.

Příkaz SCANDISK a jeho použití
Podstatně lepší možnosti při opraví chyb souborového systému nabízí program SCANDISK. Operační systémy Windows 95 OSR 2 a Windows 98/Me obsahují upravenou verzi tohoto programu, podporující souborový systém FAT32.

Program SCANDISK dokáže nejenom ověřit strukturu souborů, ale i integritu sektoru na disku. Na-lezne-li SCANDISK nějakou chybu, je schopen opravovat adresáře i tabulky FAT. Pokud při kontro-le disku zjistí, ze nějaká část souboru je uložena ve vadných sektorech, označí nalezené sektory v tabulce FAT za vadné a pokusí se přečíst zbytek souboru tak, že změní záznamy v tabulce FAT tak. aby obcházely vadne místo.

Poznámka

Ekvivalentem programu SCANDISK v prostředí operačních systémů Windows NT/2000/XP |e program CHKDSK, který však - kromé nčzvu - nemá nir společného s tím programem, který firma Microsoft dodávalo jako součást operačního systému MS-DOS,

Operační systémy Windows 9x/Me jsou dodávány se dvěma verzemi tohoto programu, jedna je ur​čena pro chod v prostředí MS DOS (SCANDISK EXE ), zatímco druhá může být spouštěna výhradně z prostředí Windows (SCANDISKW.EXE). Na počátku instalace systému se automaticky spouští ver​ze pro prostředí MS-DOS; tatáž verze se spustí automaticky i při každém startu počítače, následují​cím po nekorektním ukončení chodu počítače (např. po výpadku napájení ) . Program SCANDISKtK

však také spustit z okna Přikazového řádku či z dávkového programu; syntaxe je v tomto přípudu nasledující

SCANDISK  X:   [/a]   [ln]   [/p]   [/custom]   [Dblspáče.nnn/drvspace.nnn]

přičemž vyznam jednotlivých parametru je:

•    .X: Určuje disk, který chcete zkontrolovat.

•   /a. Zkontroluje všechny místní pevné disky,

•   /n  Umožni automatizované spušténí programu SCANDISK, v jeho průběhu nebudou vyža​dovány žádné informace od uživatele

•    /p. Program SCANDISK provede pouze kontrolu; nalezené chyby nebudou opraveny.

•    /custom. Program SCANDISK bude spuštěn s parametry, uvedenými v sekci /Custom/ soubo​ru SCANDISK.INI; je nutně zdúraznit, že tento parametr lze využít pouze ,s tou verzí progra​mu, která je určena pro prostředí DOS. Soubor SCANDISK lNI je při standardní instalaci ope​račního systému uložen v adresáři C-\ WYNDOWS\COMMAND a jeho součastí je mnoho po-mérné dobře zdokumentovaných parametrů programu SCANDISK. Těmito parametry však lze ovlivnit pouze chod tě verze programu SCANDISK, která je určená pro prostredí MS-DOS.

•     /dblspace.nnn či /drvspace.nnn. Umožní kontrolu komprimovaných svazků (souborů), kde nnn musí být nahrazeno extenzí konkrétního souboru (např  001).

Tu verzi programu SCANDISK, která je určená pro prostředí Windows, můžete spustit také tak, že z nabídky Start vyberete Programy, poté Příslušentství a následně Systemové nástroje. V této nabíd​ce již uvidíte ScanDisk

Obé verze programu SCANDISK mohou být spuštěny ve dvou režimech: Standardním a Úplném. Rozdílem mezi těmito dvéma režimy je to, že v režimu Úplný program SCANDISK také kontroluje povrch celého disku a snaží se vyhledat vadné clustery. Toto však může byt poměrně časově ná-ročné

Hlavním rozdílem mezi verzii pro prostředí DOS a pro prostředí Windows je způsob kontroly tabu-lek FAT Zatímco verze pro DOS vyhledá chyby v primární tabulce FAT, opraví je a nakonec pře-kopíruje primární kopii do sekundární, verze pro Windows vyhledává chyby v obou verzích tabul​ky FAT a obé kopie také porovnává. Pokud nalezne nějaké rozdíly, pokusí se SCANDISKW použit k opravě data z té kopie, o níž se domnívá, že je správná. Výsledná primární kopie FAT je tedy se-stavena z dat obou kopií původní verze tabulky FAT.

Program SCANDISK zahrnuje i dialog Upřesnit nastavení programu ScanDtsk, v němž můžete nasta​vit tyto možnost] testu:

•    Zda mají být zobrazeny souhrnné informace s výsledky testu.

•    Zda má být průběh testu zaznamenáván do protokolu.

•    Jakým způsobem má program opravit překřížené soubory.

•   Jak mají být opraveny ztracené clustery.

•    Zda mají být při testu vyhledávány také neplatně názvy souborů, časově údaje či duplicitní názvy.

Ačkoliv lze říci, že program SCANDISK je relativně dobrý a představuje velmi výrazné zlepšení pro​ti programu CHKDSK, v případě vážných problému se souborovým systémem je stále vhodnější po-užití některého z komerčně dostupných programů, k nimž patří např sada Norton Utilities či Nor-ton System Works. Defragmentace disku

Jak jste zjistili v předcházejících částech této kapitoly, jedním ze základních predpnkladu souboro​vého systému FAT je možnost ukládání dat clo clusterů, umístěných v podstatě kdekoliv na daněm disku. Diky tomu může počítač prakticky kdykoliv uložit soubor o libovolné vilkosti (samozřejmé je-li na disku dostatek volného místa. Nicméně proces, při kterém pevný disk vyhledává jednotli-vé clustery na disku, obsahující daný soubor, může vést k tomu, že mechanika pevného disku se bude muset přesunovat nad pomérně velkými částmi disku. To ale znamená, že čtení souboru, roz​děleného na mnoho malých kousků, |e pomalejší než čtení souboru, uloženého v jedné spojité ob​lasti.

Přitom fragmentace vzniká poměrně jednoduše: tím, že soubory na disk přidávate přesunujete z jednoho adresáře do druhého či nakonec mažete, vznikají na pevném disku malé kousky volne-ho prostoru, které se pak operační systém snaží využít pro uloženi nových dat. Díky lomu, že k ulo​žení nového souboru jedno takové malé místo obvykle nestačí, je nový soubor již od počátku roz-clělen na několik částí.

Fragmentaci souborů můžete odstranit pomocí programu Defragmentace disku, ktory je standardní součástí operačních systémů řady Windows 9x/Me a Windows 20OO/XP. Program ie při svém cho​du snaží změnit uložení každého souboru tak, aby soubor byl uložen v |edné .spojitě oblasti. Díky tomu je operační systém schopen načíst kterýkoliv soubor s minimálním počtem nutných přesunů hlav, což vede ke značnému zrychlení čtení.

Program Defragmentace disku, dodávaný se systémem Windows 95. má poněkud omezené mož​nosti: umožňuje pouze základní defragmentaci a navíc vám nabízí pouze možnost uspořádáni vol​ného místa do jedné spojité oblasti (tím se prodluzueje chod programu). Naprti  tomu ta verze pro​gramu Defragmentace disku, která je dodávaná s operačními systémy Windows98/Me, obsahuie ně​které další možnosti, k nimž patři možno.st seskupení nejčastěji používaných programu do přední části disku, což by mělo vést k urychlení spouštění jednotlivých programů

Fragmentované soubory jsou názorně popsány v tabulce 22 10; pokud by byl takový disk opraven pomocí programu Defragmentace disku, mohl by výsledek odpovídat tabulce 22.18.

Tob. 22.18   Defragméntované soubory
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Protože defragmentace souborů znamená čtení a přepisováni velkého množství souborů na disku, může být doba provádění defragmentace poměrně značná.

Programy pro defragmentaci disku, dodávané nezávislými výrobci (např. SpeedDisk, který je sou​částí sady Norton Utilities, umožňují i výběr souboru, kterě mají být přesunuty na počátek disku a navíc některé z nich dokážou defragmentovat stránkovcí soubor operačního systému a soubory skryté či systémově (s těmito soubory program Defragmentace disku nedokáže pracoval)

Upozornění
Ačkoliv nástroje pro defragmentaci disku jsou pornérně bezpečné, nezapomeňte, že v každém přípa-dé tyto programy přepisuji data na disku. Pokud by v prubéhu defragmentace došlo např. k výpadku napájení, mohlo by dojit k vážnému poškození dat Proto vřdy před spuštením defragmentace disku data z daného disku pečlivě zazálohujte.

Souborový systém NTFS
Souborový systém NTFS je nativním souborovým systémem operačních systému řady Windows NT/2000//XP Ačkoliv tylo systémy podporují i souborové systémy FAT16 (Windows NT] či FAT32 (Windows 2000/XP], má souborový systém NTFS řadu výhod, mezi než patří např. podpora větších souboru a oddílů, rozšířené atributy souboru a zvýšené možnosti zabezpečení. Souborový systém NTFS je podobné jako samotný operační systém Windows NT výsledkem vývoje, jehož cílem bylo vytvoření nového 32bitového operačního systému, nabízejícího vyšší výkon, stabilitu a bezpečnost. Přitom ale nebyl brán přílišný ohled na /pitnou kompatibilitu, Diky tomu žádný jiný operační sy​stém není schopen zcela bezpečné číst diskové oddíly se souborovým systémem NTFS, Operační systémy rady Linux sice jsou schopně číst data z diskových oddílů se systémem NTPS, avšak tato možnost není zcela spolehlivě ověřena, kromě toho ani tato funkce systémů Linux neumožňuje zá​pis na takové diskové oddíly.

Toto je poměrně dost závažná skutečnosi. Všechny ostatní operační systémy řady Windows více či méně vycházejí ze systémů řady DOS a díky tomu máte v případe potřeby stále možnost spustit ta-kový počítač z diskety se systémem DOS a získat přístup k datům, uloženým na disku. Operační systémy rady Windows NT/2000/XP však režim MS-DOS vúbec nepodporují; můžete si sice v nich spustit okno Příkazového řádku, ale v tomto případě se jedná pouze o emulaci, nikoliv skutéčné prostředí Pokud se pak takový systém pokusíte spustit z diskety, na níž budou spouštěcí soubory systému Windows 9X, počítač se sice spustí, ale bude-li na disku použit souborový systém NTFS, žádná data neuvidíte.

Souborový systém NTFS podporuje názvy souborů o délce až 255 znáku, přičemž název smí obsa​hovat mezery, několik teček a jakékoliv jíně standardní znaky s výjimkou ?/ \ ;<> l. Protože offsety souborů mají v tomto systému délku 64 bitu, může být velikost jednoho souboru či oddílu až 16EB

(tj. zhruba 17 179 000 000 TB!). Pro získání představy o velikosti takového souboru je vhodné uvést, že podle různých odhadů by se všechna slova, která kdy byla lidmi vyřčena, vešla do sou​boru o velikosti zhruba 5 EB

Architektura souborového systému NTFS
Diskové oddíly se souborovým systémem NTFS jsou - podobné jako diskové oddíly se souborovým systémem řady FAT- popsány v hlavní tabulce rozdělení disku, tvořící součást hlavního spouštěcího záznamu disku  Stejně lak i jednotlivé svazky mají své spouštěcí záznamy svazku, ačkoliv jejich formát |e poněkud odlišný.

Je-li nějaký diskový oddíl naformátován souborovým systémem NTFS, jsou do kořenového adresá-ře uloženy určité systémové soubory. Platí však, že tyto soubory mohou být fyzicky uloženy v kterekoliv časti svazku NTFS, to znamena, že poškozeni počáteční časti disku nemusí vést k znepřístupnění všech dat. Uvedených systémových souborů je celkem 10 a jejich popis naleznete v tabul​ce 22.19.

Tab  22.19   Systémové soubory souborového systému NTFS
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Dískový oddíl se souborovým .systémem NTFS je založen na struktuře nazývané MFT( hlavni tabul​ka souborů). Na rozdíl od FAT MTF neobsahuj použe údaje o clusterech, obsazených jednotlivý​mi soubory; informace o souborech a adresářích jsou podstatně podrobnější a v mnoha případech v samotné MFT se dokonce nacházejí soubory či adresáře.

První záznam MFT se nazývá popisovatelem (descriptor} a obsahuje údaje o samotné MFT Spouště-cí záznam svazku se souborovým systémem NTFS obsahuje odkaz na tento popisovátel. Druhý zá​znam MFT je kopií prvního záznamu a je využíván v případě poškození první kopie. Třetí záznam pak obsahuje data, týkající se souboru protokolu. Do tohoto souboru jsou totiž zaznamenávány všechny transakce, provedené souborovým systémem NTFS, tyto údaje je možné využít v případě nutnosti obnovy dat.

Hlavní část MFT je však tvořena daty, tvořícími záznamy o jednotlivých souborech a adresářích. Při​tom soubory jsou v MFT definovány jako objekty, které mohou mít jak systémové, tak i uživatelsky definovaní atributy. Samotná sada atributů, použitelná v systému NTFS, je podstatné širší než ně-kolik jednoduchých atributů systému FAT Tu vše znamená, že všechny údaje o souboru jsou v MFT uloženy ve formě jeho atributů. Ve skutečnosti dokonce i samotná data souboru jsou ,použe" .atri-butem. Dalším rozdílem proti FAT je to, že atributy jsou nedílnou součástí souboru: nejsou tedy ulo​ženy oddělené |ako v případě FAT. Adresáře jsou také záznamy v MFT, ale tyto záznamy jsou tvo​řeny převážně jen indexy, definujícími jednotlivé soubory adresáře; neobsahují tedy údaje o veli​kosti, datu či čase poslední úpravy jednotlivých souborů jako v případě FAT.

Lze tedy říci, že MFT je primární strukturou, definující ukládání dat na daném diskovém oddíle Je -li soubor či adresář poměrně malý (zhruba do l 500 bytu), může být dokonce uložen celý v MFT. V případe větších souborů příslušný záznam v MFT obsahuje ukazatel (pointer) na externí clustery oddílu. Tylo externí clustery jsou pak nazývány extenty. Všechny záznamy v MFT, včetně popiso-vatelu a záznamú, týkajících se souboru protokolu, mohou využívat extenty pro ukládání dalších atributú. Atributy souboru, uložené v jeho záznamu v MFT, jsou nazývány rezidentními atríbuty, ty atributy, které jsou uložené v extentech, se nazývají nerezidentními atributy.

Souborový systém NTFS 5.0
Součástí operačního systému Windows 2000 je stala také aktualizovaná verze souborového systě mu NTFS označená NTFS 5.0 a používaná i v operačním systému Windows XP. Tento souborový systém podporuje nékteré vlastnosti, které |sou v mnoha případech podmínkou pro instalaci Win dows 2000 či Windows XP. Z  tohtoho důvodu pokud instalujete Windows 20OO na0 diskový oddíl se soubotovým systémem NTFS 4.0, provede instalační program automatickou konverzi na NTFS 5.0 Tato konverze také není vratná. K tomu, aby operační systém Windows NT4 byl schopen pracovať s diskovými oddíly se souborovým systémem NTFS 5.0, musí být na daném počítači nainstalovan servisní balíček 4 (Service Pack 4). Ten totiž obsahuje aktualizovanou verzi ovladače NTFS. ulože​nou v souboru NTFS.SYS.

K novým vlastnostem souborového systému NTFS 5.0 patří:

•    Diskové kvóty. Systémový administrátor múže  každému uživateli přidělit prostor, který tento uživatel smí využít pro svá data.

•    Šifrování. Systém NTFS 5 umožňuje automatické šifrování a dešifrování dat při jejich zápisu na disk a opětovném čtení.

•    Odkazové body (Reparse Points). Programy mohou sledovat požadavky na otevření jednot​livých souboru a před skutečným otevřením mohou provádět nějaký kód. Toto může být vy​užito k rozšíření vlastností souborového systému, neboí díky tomu lze využit např  monto​vání svazků k adresářům, tj. data, která se v Průzkumníku jeví jako uložená v dané složce, jsou ve skutečnosti uložená na namontovaném svazku.

•    „Řídké" soubory (Sparse Files). Tato vlastnost umožňuje vytvářet v souborovém systému NTFS 5 obrovské soubory, neobsahující žádná dala; prostor je pro daný soubor vyhrazen a je využíván podle potřeby.

•    Žurnály USN (Update Sequence Number Journal). Obsahuje žurnál všech změn, provede​ných v souborech na svazku.

Jak |iž bylo uvedeno výše, některé z těchto vlastností (zejména žurnál USN) jsou operačním systé​mem Windows 2000 vyžadovány. To je také důvodem, proč řadič domény s opeřačnim systémem Windows 2000 musí být instalován na systémový svazek se souborovým systémem NTFS 5

Kompatibilita NTFS

Ačkoliv k diskovým oddílům se souborovým systémem NTFS nelze přímo přistupovat z prostředí systému DOS  a  jiných, jsou operační systémy  Windows NT/2000/XP navrženy pro síťové použití. Z tohoto důvodu NTFS podporuje standardní atributy souborů a vytváří zkrácené názvy všech sou-boru na svazku ve formátu 8.3.

Jedním z hlavních důvodů pro využiti NTFS jsou možnosti zabezpečení souboru a adresářů. Bez-pečnostní atributy NTFS se nazývají oprávněni (permission) a jsou navríeny tak, aby administráto​rům systému umožňovaly kontrolu přístupu k jednotlivým souborům a adresářům - ke každému souboru či adresáři lze přiřadit skupinu uživatelů, která bude mít nějaká oprávnění pro pnící se sou​borem; oprávnění jednotlivých skupin se pak mohou lišit.

Pokud se týká kompatibility atributů FÁT a oprávnění NTFS, platí, že atributy FAT mají přednost před oprávněními NTFS. To znamená, ze pokud nějaký uživatel zkopíruje na disk se systémem NTFS nějaký soubor a pomoci Pruzkumníka mu nastaví atribut Jen pro čteni, nebude tento soubor scho​pen smazat ani administrátor systému Windows NT/2OOO/XP, mající všechna oprávnění pro práti s daným souborem. Teprve po odstranění atributu pomoci Pruzkumnika bude tento administrátor moci s daným souborem pracovat.
Vytváření svazků se systémem NTFS
Souborový systém NTFS lze použit pouze na pevných discích či na mediích Iomega Zip nelze je však použít při formátování disket. Oddíly se souborovým systémem NTFS lze vytvořit třemi základ​ními způsoby:

•    V průběhu instalace systému Windows NT/2000/XP můžete vytvořit takový oddíl na te část disku, která dosud nebyla přidělena žádnému oddílu: po dokončení instalace mužete tako-vý oddíl vytvořit ve volném prostoru na disku pomocí modulu Správa disků.

•    Stávající oddíl disku můžete přeformátovat (tím ztratíte veškera uložená data )   Formatováni disku  lze spustit např.  z okna  Prezkumníka Windows  NT či pomocí příkazu  FORMAT X: /FS:NTFS z príkazové řádky.

•    Stávající oddíl disku můžete na systém NTFS převést (veškerá data budou zachována). Pře​vod je možný jak v průběhu instalace, tak po jejím dokončení, a to pomocí programu CONVERT, spouštěního z Príkazové řádky.

Nástroje pro práci se souborovým systémem NTFS
Protože se jedná o výrazně odlišnou architekturu, nelze pro práci s oddíly, majícími souborový sy-stém NTFS, použít žádný z výše popsaných nástrojů, běžní používaných na oddílech se systémem FAT či FAT32. Kromě toho samotné operační systémy Windows NT/2000/XP jsou dodávány pouze se základními nástroji pro práci s disky, kterými jsou program pro kontrolu disku (program CHKD-SK) a program pro defragmentaci  souboru ( jen Windows 2000/XP).

Nicméně souborový systém NTFS má vestavěné určilé vlastnosti, umožňující aulomalickou opravu chyb souborového systému. Kromě zrcadlení disku (tj. nezávislého ukládání totožných dat na dva fyzicky odděleně disky) a prokládáni disku s kontrolou parity (tj. ukládání dat na několik fyzicky oddělených disku, přičemž spolu s daty jsou ukládány i informace o paritě) podporuji oba operač​ní systěrm tzv. přemapování clusteru.

Pokud .syslím Windows NT/2000/XP narazí v nějakém clusteru na vadný sektor, automaticky pře-mapuje všechna čitelná data z tohoto clusteru na jiný. Je-li disk součástí nějakého diskového pole, jsou ztracená data automaticky rekonstruována na základě duplicitních dat, uložených na ostat​ních discích.

Toto jsou však jediné náslroje, nabízené operačními systémy Windows NT/2000/XP. Uvažujete-li te​dy o nasazení Windows 2000 ve větším měřítku, měli byste také uvažoval o zakoupeni dokonalej​ších nástrojů pro práci se souborovým systémem NTFS. Příkladem může být sada Norton Utilitíes 2001 firmy Symantec, podporující všechny verze Windows

v

Řešení problémů, spojených s chybami souborového systému
Problémy souborového systému se obvykle projevují několika ruznými chybovými hlášenímí, k nimž patří zejména:

•  Missing operating systém

•  NO ROM BÍSIC - SYSTEM HALTED

•  Joot error Press F1 to retry

•   Invalid drive specification

•  Invalid media type

•  Hard Disk Controller Failure

Tyto chyby se objeví obvykle v průběhu spouštění počítače či při pokusu o přístup k disku.

Hlášeni' Missíng operařing systém
 Tuto hlášení je příznakem problémů s hlavním spouštěcím záznamem, záznamy v tabulce rozděle​ní disku nebo nesprávných nastavení systémového BIOSu. Přitom nejčastější příčinou jsou nespráv-ná nastavení v programu Setup (nastavení BIOSu). Nejprve je tedy nutné překontrolovat údaje v programu Setup. Pokud se jedná o vady hlavního spouštécího záznamu, lze je opravit pomocí pří-kazu FORMAT/MBR. Ostatní závady bude nutně řešit pomocí specializovaných programů pro prá​ti s obsahem disku.

Hlášení NO ROM BASIC - SYSTEM HALTED
Hlášení je generováno BIOSem firmy AMI, a to v případě, že je poškozen hlavní spouštěcí záznam. Přičinou však mohou být také nesprávná nastavení parametru disku v programu Setup. V některých případech je také příčinou to, že žádný z oddílů není nastaven jako aktivní. Řešením pak je spuš-   tění programu FDISK a označení příslušného oddílu jako aktivního.

Hlášení Boot Error Press F1 to Retry
Možné příčiny tohoto hlášení jsou stejné jako v předcházejícím případě; pouze se jedná o hlášení,

zobrazované BIOSem firmy Phoenix.

Hlášení Invalid Drive Specification
 Uvedené hlášení se muže zobrazit v případě, že se pokoušíte získat přístup k disku, který nebyl do-sud rozdělen na oddíly nebo jehož tabulka rozdělení byla poškozena či zničena. Pomocí programu

FDISK lze rozdělení na oddíly zkontrolovať, jsou-li oddíly poškozené, budete muset k obnově dat  použít jiné programy. Samozřejmě je možně také zrušit všechny oddíly a vytvořit zcela nové; to ale

znamená, že přijdete o veškerá data.

Hlášení Invalid Media Type
Příčínou tohoto hlášení muže být poškozený spouštěcí záznam svazku, adresář či alokační tabulka souboru Toto hlášení se vám zobrazí vždy, když se budete snažil pracovat s diskem, který by] roz-dělen na oddily, ale nebyl ještě naformátován příkazem FORMAT. Opravou je obvykle obnova vy-

sokoúrovňového formátováni oddílu; protože při něm nedochází ke skutečnému výmazu dat, lze najprve spustil přikaz FORMAT a poté příkazem UNFORMAT č\ jiným podobným nástrojem formá-tování zrušit.
Hlašenie Hard Disk Contriller Failure

V tomto prípade sa už s veľkou pravdepodobnosťou jedna a hardwarovou chybu, a to buď priamo riadiča, disku či dátového pripojenia disku so základnou doskou. Ďalšie možnosti je nesprávne nastavenie parametrov disku v programu Setup. Riešenie je dôkladná kontrola inštalácie disku a jeho parametrov, nastavených v Setup. Jste  si isté, že je vše správne, a hlásenie sa stále objavuje, budete musieť skúsiť vymeniť disk, riadič a dátový kábel, aby ste zistili, ktorá  že súčasť je naozaj vadná
Obecný postup při řešení závad souborového systému NTFS
Celý proces řešeni závad souborových systémů se v operačních systémech Windows 2000/XP z/nač​ně podobá procesu, platnému pro souborové systémy FAT. Základním rozdílem je nutnost použili Konzoly pro zotavení, které je popsáno v této části kapitoly.

•    Pokud se ve spouštěcí nabídce |iž volba Konzola pro zotavení nachádzí, zapněte počítač a ve spouštěcí nabídce zvolte tuio volbu. Systém vás požádá o zadání hesla administrátora systému

•   Jestliže volba Konzola pro zatatvní není součástí spouštěcí nabídky, spusťte operační systém z média CD-ROM. Jakmile vám instalační program zobrazí úvodní nabídku možnost i, vyber​te si opravu systému  Následně vám systém umožní spuštěni Konzoly pro zotaveni, a to po zadání písmene C.

Po spuštění Konzoly pro zotaveni postupujte takto:

1.   Na příkazovou řádku zadejte příkaz HELP a vypište si tak seznam všech příkazů, které jsou v tomto režimu podporovaná.

2.   Spusťte program DISKPART, umožňující práci s diskovými oddíly.

3.   Zobrazí-li si nějaký seznam oddílů, ujistěte se, že spouštěcí oddíl (obvykle primární) je označen jako aktivní.

4.   Neuvidíte-li žádné vytvořené oddíly a nechcete-li zachránit žádná data, která se na pevném di.sku nachází, spusťte program FDISK a jeho pomocí vytvořte nové oddíly. Ty následně pro​gramem FORMAT zformátujte. Přepíšete tak všechna data, která se dosud na disku nacháze-

la.


5.    Neuvidíte -l  žiádné vytvořené oddíly a potřebujete-li zachránit nějaká data, která se  na disku nachází, musíte pro jejich obnovu využít nějaký program pro obnovu dat. Příkladem může být sada Norton Utilities firmy Symantec či Lost and Found firmy PowerQuest.

9. Zobrazí-li sť všechny vytvořené oddíly a bude-li jeden z nich označen jako aktivní, spusťte příkaz FIXBOOT obnovte jím základní systémové soubory, nacházelicé se nu pevném dis​ku.

7.   Napište EXIT a restartujtť systém. Současno vyjměte instalační médium z mechaniky CD

-ROM.

8.   Pokud se i po této opravě zobrazí stejná chyba, je možné, že pevný disk není správné na​konfigurován anebo je poškozený.

9.   Znovu spusťte Konzolu pro zotavení, programem CHKDSK zkuste překontrolovat pevný disk

Hlášení Hard Disk Controller Failure
V tomto případě se již s velkou pravděpodobností jednu o hardwarovou chybu, u to buď přímo ra_ diče, disku či datového propojeni disku se základní deskou. Další možností je nesprávné nastave-ní parametrů disku v programu Sctup. Rešením je důkladná kontrola instalace disku a jeho parame​trů, nastavených v programu Setup. Jstc-li si jisti, že je vše správné, a hlášení se stále objevuje, bu​dete muset zkusit postupné vyměnit disk, řadič a datový kabel, abyste zjistili, která že součástí je opravdu vadná

Obecný postup při řešení závad souborového systému FAT
Při řešení všech problémů, spojených s chybami souborového systému, můžete postupovat takto:

1.   Spusťte   systém   z   diskety,   obsahující   kromě   systémových   souborů   i   FDISK EXE. FORMAT.COM, SYS.COM a SCANDISK.EXE  (doporučuje se použití verze pro Windows  98).

2.   Není-li systém možné spustil z diskety, může být příčinou nějaká vážnější hardwarová záva​da. Zkontrolujte instalaci disketové mechaniky a základní desky.

3.   Z diskety spusťte program FDISK.EXE. V úvodní nabídce zvolte volbu 4- Zobrazit informa​ce o oddílech.

4.   Jsou-li zobrazeny všechny oddíly, ujistěte se, že oddíl, ze kterého má byt .spouštěn operač​ní systém, je opravdu označen jako aktivní (ve sloupci Stav ]e velké A}.

5.   Není-li zobrazen řádný oddíl a vy nepotřebujete zachránit žádná data na disku, vytvořte no​vé oddíly a pomocí programu FORMÁT j e naformátujte. Tím smažete všechna data, která až do tě doby na disku existovala.

6.   Nejsou-li zobrazeny žádné oddíly a vy potřebujete zachránit stávající data, budete muset k obnově oddílů použít nástroje sady Norton Utilities či jiné podobné.

7.   Jestliže v programu FDISK vidíte všechny oddíly a jeden z nich je označen jako aktivní, pak příkazem  SYS C  obnovte základní systémové soubory na aktivním oddíle.  Podmínkou úspěšnosti však je, aby spouštěcí disketa byla vytvořena ve stejné verzi operačního systému Windows 9x/Me, která je nainstalovaní na pevném disku.

8.   Po dokončení tohoto příkazu vyjměte disketu z mechaniky a zkuste restartovat systém. Po​kud se i nyní zobrazí stejné chybové hlášení jako před začátkem oprav, je možné, že pev​ný disk je nesprávné nakonfigurován či poškozen.

9.  Ze spouštěcí diskety se systémem Windows spusťte program SCANDISK a pokuste se vyhle​dat případné chyby na disku. V programu SCANDISK zvolte provedení úplného testu, tj. včetně kontroly povrchu. Jestliíe program nalezne na disku nějaké fyzicky vadné sektory. bude pravděpodobně nutné vyměnit celý disk.

