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Pre BIOS vyhradené vektory í:

· 5H,10H-1FH a 40H-5FH

Nastavenie konfigurácii  z CMOS

Je dostupná pomocú svojho radiča ako dvojaca portov s adresami 70h ( adresa) a 71h ( dáta) a má obsah 64 bajtov. 

Autonómny test systému(POST)

Overuje  schopnosť 
1. behu celého systému, 
2. kontroluje mikroprocesor,  
3. ROM Biosu, 
4. kontrola prvých 64kB pamäti , 
5. kontroluje funkcie systémového radiča, 
6. radiča pamäti a radiča I/O obvodov, 
7. ostatných periférnych obvodov na základnej doske a dosku grafického adaptéra. 

8. Testuje a zisťuje veľkosť pamäti, 
9. testujú sa jednotlivé periférie pripojené k počítaču v tomto poradie: Klávesnica, sériové porty, paralelné porty, radič FD a HD.

Nasledujúce kroky

· Inicializácia periférnych zaradení.

· Inicializácia rutín Biosu (do tabuľky vektorov prerušení umiesti adresy obslužných rutín)

· Posledným krokom je volanie prerušení INT 19h, ktoré natiahne a spustí zavádzač operačného systému z diskety alebo pevného disku
Prihlásenie druhého disku

· PCI rozlišujú  takzvane primárni a sekundárni disky. 

· K radiči EIDE môžeme pripojiť dva káblové zväzky. 
· Každý s káblových zväzkov je schopný ovládať dve mechaniky. 
· V bodu menu Autodetection musí byt disk, z neho sa načíta operační systém, označený pre BIOS ako majster. 
· Pri konfigurovanii druhé disketovej jednotky  záleží na tom, ktorý kábel použijeme. 
· Ak  je druha externá pamäť pripojená ku tomu istému kabelu ako jej predchodca, je treba disku, z neho sa načíta systém, sdelit, ak v systému pracuje a echo partner, označovaný ako slave. 
· Jak sa majú nastaviť prípojky je u určené v manuálu disku.

Vyrovnávacia pamäť

Setup systému BIOS môžeme aktivovať lebo odpojiť vyrovnávaciu pamäť. Tu pláti pravidlo nastaviť uvedené hodnoty na enable.

Možno modifikovať nastavenia L1 Cache Update Mode a L2 Cache Update Mode. 
L2 aktivuje takzvanou Second Level Cache, žatím čo L1 zapína internú vyrovnávaciu pamäť procesoru. 
Tu je treba rozlišovať medzi dvoma odlišnými stratégmi vyrovnávací pamäti: 
· takzvanou vyrovnávaciu pamäť len pre čítanie a pamäť s pomalým zapisovaiem. Ak u z označenej prvej pamäti plyne, ukladajú sa do nej len dáta určené ku čítaniu. 
· Druha metóda krátkodobého ukladania informácií, ktoré sa majú neskoro zapísať na disk.

Award-BIOS poskytuje na vyber dve možnosti nastavení, označované skratkami WT (Write Thurgh) a WB(Write Back). 
· Pokuť sa nastaví WT dáta sa búdu zapisovať priamo a nie ukladané v vyrovnávaciu pamäť. 
· WB naproti tomu použije efektívnu metódu, pri ňu sa dáta ukladajú do vyrovnávací pamäti aj a na disk , a systém  má ich využiť.
V okne menu možno použiť ďalšie efektívne nastavenia systému. 
Hodnoty uvedené pod položkou Soustem Bios Cacheable rozhodne nastavíme na enabled. Tak sa  veľmi pomaly systém BIOS prekopíruje do mnoho rýchlejšiu pracovnú pamäť. 
Pokuť sa vak po tom to pokusu o v  nastaveniu systému začne systém chovať nestabilne a odmieta poslúchať u aplikácii využívajúcich intenzívne grafiku, odporúča sa nastaviť v Setupu v submenu System Bios Cacheable na hodnotu WT.

Aktivácia nastavenia ROM

Každý počítač disponuje nejemne dvoma pamäťami ROM. 
· Za prvú pamäť je systém BIOS, ktorý obsahuje kódy pre štart systému a základné vstupné, výstupné funkcie. 
· Za druhu pamäť je systém Video-BIOS. Tato pamäť obsahuje pomocne programy systému pre grafické karty. 
· V nových počítačoch PCI býva často aj a tretí ROM so systémom BIOS riadiaci SCSI.

Známo že  prístup k pamäti ROM býva desiati násobne pomalej ako ku pracovnej pamäti RAM,  snažíme sa preto prineste BIOS do pracovnej pamäti. 
Tuto možnosť prenosu predpokladajú všetky  Setupy. 
Kto chce počítač poradne rozširiť, mal by skopírovať obsah pamäti ROM do podstatne rýchlejšej pracovnej pamäti. Príslušné body menu  majú vo všetkých variantoch setupu podobné označené ako Video Bios Shadow a System Bios Shadow, tieto páky nastavíme na enebled. 
Režim burst modus, delays a Waitstatest

V menu Advanced Setup ide o to ak dlhou pauzu CPU ma systém zvoliť medzi určitými akciami (napríklad medzi čítaniam a zapisovaniam). Skratky 1t, 2t znamenajú prestávku v  1 nebo 2 taktu. 
Tato hodnota sa musia znížiť, ale zvýšenie rýchlosti je malé a tým pádom sa ani neprejavia. 
A navyše sa systém pravdepodobne stane nestabilným. nové Setupy navyše umožňujú automatickou konfiguráciu, ktorá zvyšuje optimálne nastavenia.
Plug-and-play

Konfiguráciu zásuvných miest PCI môžme nastaviť v menu  PCI-Setup. Pritom sa musí dávať pozor na rozdelenie prerušení. 
U kariet ISA sa príslušné prerušenia nastavuje pomocou prípojok na karte

Karta PCI nevie ktoré prerušenia obsadila. Každá karta tak dostane číslo príslušného prerušenia len pri štartu Biosu. 
Pokuť chceme nájsť optimálnu variantu použijem sa nastaveniam AUTO, Setup nájde príslušnou hodnotu sám. 
Power management

Nové počítače v prípade užívateľovej nečinnosti odpoja disk, znižuje taktovaciu frekvenciu procesoru a ukladajú obrazovku do hlbokého spánku. 
Napr. u monitoru sa pri prvom stupni nečinnosti zmizni obraz, pri druhom stupni sa obrazovka odpojí od zdroje. Samozrejme  prebudenie z druhého stupňa trvá viac času.
K nastaveniu jednotlivých stupňov sa požíva menu  Power management, z režimu šetrenia  napr. doze, standby mode alebo suspend mode. 
V setupu môže aj definovať udalosti PM Events. Tieto tak uvádzajú za akých okolnosti sa ma príslušné zariadenie prebudiť. 
Užívateľ tak satanovi ktoré vedenia, zariadenia a prerušenia je treba sledovať. 
Napr. pri príjmu faxu plných 24 hodín sa musí nastaviť počítač tak, aby sa rozbehol pri udalostiach na sériovom portu, to znamená nastaviť sledovanie prerušení od príslušného portu.

BIOS bez tajomstva

Keď počítač neobsahuje Flash-EPROM, nie všetko strateno. 
Pokuť PC pracuje zo systémom AMI-BIOS  tak sa pomoci utajovaného programu (napr. Amisetup Roberta Muschela) môžeme meniť parametra systému BIOS aj kedy to Setup neumožňuje. 
Ale tade musíme dávať pozor aby sa nezmenili tí parametra, lebo by viedli k havárii počítača.

Nove ktoré dobre mať
BIOS uložený v programovacej pamäti (Flash-EPROM), je možno ľubovoľne mazať a meniť. 

Potom za cenu pomerne nízkych nákladov možno systém BIOS nahradiť novou verziu systému. Od nove verzie systému síce nemôžeme očakávať výrazné zlepšenie výkonu. 
Ale pokuť systém odmieta primát nový druh pridaných kariet, tak možno toto napraviť výmenou systému za novou verziu. 
K zápisu systému Bios do pamäti je potreba špeciálni program zvaný FLASH.EXE. 
Nájdeme ju na diskete ktorou výrobca prikladá. 
Tieto aktualizácie  buď prístupné na Internetu alebo pre dosky Asus  vo schránke spoločnosti Asus (SRN:0049-2102-48690). 
Majitelia dosiek spoločnosti Intel  majúce prístup k sietí Compuserve, dokážu si natiahnuť aktuálnu verziu z vývojového fóra spoločnosti Intel (GO INTEL). 
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