�	

















Meranie horizontálnej zložky zemského magnetizmu 


�


�tangentovou buzolou.








Princíp merania :





     V okolí vodičov, ktorými preteká elektrický prúd, existuje magnetické pole.


Dokazuje to napr, skutočnosť, že magnetka v blízkosti takýchto vodičov sa vychýli zo svojej polohy. Aj v okolí Zeme existuje magnetické pole, čo potvrdzuje, že magnetka sa ustaľuje v smere severo - južnom.


   Tangentová buzola sa skladá z cievky s horizontálnou osou polomeru R, všeobecne s N závitmi, v strede ktorej je v horizontálnej rovine  otáčavo uložená magnetka. Konce magnetky sa pohybujú po kružnici so stupňovým delením, aby bolo možné odčítať uhol odklonu magnetky od pôvodného smeru. Keď postavíme cievku tak, aby jej rovina ležala  v magnetickomm meridiáne Zeme  a cievkou neprechádza elektrický prúd, magnetka sa ustáli v smere magnetického meridiánu Zeme. Prietokom el.prúdu cievkou o intenzite I sa magnetka odkloní o určitý uhol, nakoľko na magnetku  okrem magnetického poľa Zeme  H0 pôsobí i magnetické pole cievky ktorého intenzita H2 leží v osi cievky. Následom toho sa magnetka ustáli v smere výslednice oboch polí.
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2)   Schéma zapojenia 
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Prístroje a pomôcky: tangentová buzoľa, ampérmeter, zdroj napätia, komutačný prepínač, kľúč, reostat.








Postup práce : 


pripojenie obvodu podľa schémy


umiestnenie tangentovej buzoly tak, aby rovina cievky ležala v smere magnetického meridiánu a natočenie buzoly, tak aby jeden směr magnetky ukazoval 00


zapojenie  kľúča a nastavenie výchyľky magnetky o 50  zvyšovaním prúdu I1


odmeranie príslušného prúdu I1 a výchyľku magnetky ô1


pomocou komutačného prepínača sme zmenili smer prúdu a odčítali sme veľkosť prúdu I2  a výchyľku ô2 . 


následné opakovanie 10  meraní po 50  výchyľky magnetky  a zapisovanie do tabuľky 

















Tabuľka nameraných hodnôt:
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I1[A]�
I2[A]


�
I1+ I2[A]


    2�
ô1


[0]�
ô2


[0]�
ô1+ô2[0]


    2�
tg ô�
 I


tg ô�



      C�
            2


(      C )�
�
1�
0,00488�
0,00497�
0,00493�
5�
4�
4,5�
7,87.10-2�
6,264. 10-2�
0,03211�
1,031.10-3�
�
2�
0,01734�
0,01734�
0,01734�
10�
9�
9,5�
0,167�
0,1038�
-0,00905�
8,19.10-5�
�
3�
0,02672�
0,02672�
0,02672�
15�
15�
15�
0,268�
0,0097�
0,00495�
2,45.10-5�
�
4�
0,02813�
0,02813�
0,02813�
20�
15�
17,5�
0,315�
0,00893�
0,00545�
2,97.10-5�
�
5�
0,03750�
0,03750�
0,03750�
25�
15�
20�
0,364�
0,103�
-0,00825


�
6,806.10-5�
�
6�
0,04688�
0,04688�
0,04688�
30�
30�
25�
0,466�
0,1006�
-0,00585�
3,422.10-5�
�
7�
0,05625�
0,05625�
0,05625�
35�
25�
30�
0,577�
0,0974�
-0,00274�
7,508.10-6�
�
8�
0,06750�
0,06938�
0,06844�
40�
30�
35�
0,700�
0,0977�
-0,00299�
8,94.10-6�
�
9�
0,07875�
0,08063�
0,07969�
45�
35�
40�
0,839�
0,0948�
�
�
�
10�
0,09000�
0,08750�
0,08750�
50�
45�
47,5�
1,091�
0,0802�
�
�
�















6.) Spracovanie nameraných hodnôt:





H0=   N  .  I  =    N  .       I      =     33     .       0,09475 A     =       


        2R. tg ô     2R.     tg ô          2.0,0098m     





H0=    15,9528Am -1
































Výpočet chyby merania: 





N=33,      R= 0,0098m  , 
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dc  = +       e(dC) 2     =  +       1,2981. 10-3 A      = +    3,7978.10-3


                   n(n-1)                                90
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d H0      =    +       d c   2     =  +       3,7978.103    2   =   +  0,0040082 


 H0                                 C                           0,09475                   


    


 d H0   .  100%  = 4,0082 %


   H0


 


Konečná hodnota nameranej veličiny.





                       H0  =  ( 15,952 +  0,040) A m-1





Použité prístroje a pomôcky :  tangentová buzola , zdroj prúdu , reostat , zapínací kľúč, AVOMET výr.č. 739968 presnosť 1





Vyhodnotenie   :





        Merali sme horizontálnu zložku zemského magnetizmu tangentovou buzolou. Dospeli sme k výsledku, že táto hodnota je H0  =  15,952 A m-1. Vplyv na presnosť merania malo nepresné odčítanie hodnôt I1 a I2 nepresné odčítanie výchyliek ô1,    ô2  odpor ampérmetra .
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